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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für den Kauf des GV-1425.  
Diese Bedienungsanleitung dient der einfachen und sicheren Bedienung des Ventils. 
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und beachten 
Sie auch die angeführten Sicherheitshinweise.

Ihre Gonano-Dosiertechnik GmbH



Bedienungsanleitung Nadelventil GV-1425

4

1.  Bestimmungsgemäße Verwendung

2.  Spezifikationen

GV-1425
Prinzip Nadelventil

Min. Betriebsdruck 3,5 bar

Max. Materialdruck 20 bar

Gewicht ca. 160 g

Abmessungen Länge 
Ø

120 mm 
  28 mm

Material 
Mediumberührende Teile 

Ventilnadel
Dichtungen

Materialkammer

Hartmetall
PTFE 
Alu eloxiert

Anschlüsse Materialeingang 
Materialauslass 

Steuerlufteingang

1/8” NTP 
Luer Lock 
10-32 UNF-2B

Das Nadelventil GV-1425 ist speziell für die Dosierung von nieder bis mittelviskosem 
Material entwickelt worden. Die Materialien können von kleinsten Tropfen bis hin zum 
kontinuierlichem Auftrag in Raupenform aufgetragen werden.

Es kann einfach oder doppelt wirkend angesteuert werden. Durch die integrierte Feder-
rückstellung ist die Schließzeit auch bei einfacher Ansteuerung schnell und zuverlässig.

Mit der Einstellschraube kann der Öffnungsspalt fein justiert werden. Die schlanke Bau-
form erlaubt den Einbau in automatisierten Linien und eine hohe Packungsdichte.
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3.  Ventilaufbau 

1	 Einstellkappe	 5	 Anschluss Hilfsluft (optional)  
2	 Montagemöglichkeit (Rückseite)	 6	 Skalierung zur Einstellung
3	 Materialeingang G 1/8“	 7	 Steuerlufteingang
4	 Luer-Lock Anschluss Dosiernadel	 8	 Ventilkörper
		  9	 Ventilsitz

3

4

7

9

8

2

1

6

5
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4.  Funktionsprinzip 

Das Ventil ist in der Ruhestellung geschlossen.

Der Öffnungsspalt für das Material ist bei dem Ventil einstellbar (1). Mit der Steuerluft (7)
wird das Ventil geöffnet. Dabei fährt die Ventilnadel nach oben aus dem Sitz (9) heraus 
und Material kann über den Materialeingang zum Materialausgang (4) fließen.

Wahlweise kann auch Hilfsluft (5) zum schnelleren Schließen verwendet werden. 
Ansonsten schließt das Ventil über Federkraft.

Wenn das Ventil doppeltwirkend betrieben wird, muss ein O-Ring 
montiert werden. (Siehe Zeichnung Seite 10 Position 13)

Bitte hierzu die Einstellkappe (1) abschrauben und O-Ring montieren), 
Kappe wieder einschrauben. 

5.  Inbetriebnahme

5.1  Einrichten des Ventils
(Ziffern nehmen Bezug auf Abbildung auf Seite 5)

Neben dem mitgeliefertem Luer Lock Anschluss kann ggf. eine geprüfte 1/8“ NPT 
Leitung zum Zuführen des Dosiermediums verwendet werden.

Falls notwendig können die Materialkammer und Antriebszylinder mittels 4 Imbus-
schrauben gegeneinander im 90° Raster montiert werden um die Anschlusspositionen 
zu ändern.

1.	 Montieren Sie das Ventil auf die gewünschte Halterung

2.	 Schließen Sie die Materialleitung an (3) an. Das Ventil kann um 360° gedreht 
	 werden, damit der Materialeinlass an der richtigen Stelle ist.

4.	 Schließen Sie die Steuerluft an (6) an

5.	 Geben Sie Druck auf den Materialtank (max 20 bar!)

5.	 Öffnen Sie das Ventil mit Ihrer Steuerung, bis die Materialleitung keine Luft mehr 
	 enthält. Es kann hilfreich sein dazu das Ventil mit dem Auslass nach oben zu 
	 halten.

6.	 Setzen Sie eine geeignete Dosiernadel in den Luer-Lock ein (4).
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5.2  Ventileinstellungen

Die Schussgröße und die Raupenbreite hängt von folgenden Faktoren ab:

	 • Ansteuerzeit des Ventils

	 • Öffnungsspalt

	 • Materialdruck

	 • Materialviskosität

	 • Durchmesser und Typ der Dosiernadel

5.3  Einstellung des Öffnungsspaltes

Bei dem Nadelventil GV-1425 kann der Öffnungsspalt zwischen Ventilnadel und 
Ventilsitz eingestellt werden. Dadurch wird die Durchflussmenge beeinflusst.

Kleiner Öffnungsspalt / kleiner Durchfluss

Drehen Sie die Einstellkappe (14) im Uhrzeigersinn.

Schrauben Sie die Kappe NICHT ganz ein, da sich das Ventil sonst nicht mehr 
öffnen kann.

Großer Öffnungsspalt / großer Durchfluss

Drehen Sie die Einstellkappe (14) gegen den Uhrzeigersinn.

Dosierdaten für Wasser:

	 Kleinste Schussgröße		 0,003 ml 
	 Durchflussrate bei 100 psi	 1680 ml / min 
	 Schaltfrequenz		  600 Zyklen / min 
	 Materialviskosität		  bis zu 100.000 mPas

 
	 Wiederholgenauigkeit abhängig vom Dosiermedium
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6.  Wartung

Zur Reinigung und zum Austausch der Dichtung muss das Ventil demontiert werden. 
Hierfür benötigen Sie

•	 Gabelschlüssel 8 mm
•	 Innnensechskantschlüssel 2,5 mm
•	 Seegerringzange (bei Austausch der Zylinderdichtung)

6.1 Demontage

1.	 Spülen Sie das Ventil zuerst mit Reinigungsflüssigkeit durch und trennen Sie die 
Materialleitung vom Ventilkörper (3) ab.

2.	 Schrauben Sie die Einstellkappe (14) heraus. Nehmen Sie die Feder zwei Kunststoff-
scheiben (15) und den Kolben mit Ventilnadel (9) heraus.

3.	 Entfernen Sie die vier stirnseitigen Inbusschrauben. Ziehen Sie nun die Teile 
vorsichtig auseinander.

6.2 Reinigung

Schritte 1 - 3 siehe Demontage

4.	 Merken Sie sich die Einbaulage der Dichtung (4) im Zylinder. Nehmen Sie die 
Dichtung heraus.

5.	 Schrauben Sie den Luer Lock Adapter bzw. Nadelsitz (1) heraus

6.	 Reinigen Sie die Dichtungen und alle anderen Teile. Untersuchen Sie die Teile auf 
Beschädigung und Verschleiß. (1 + 4). Tauschen Sie die Teile aus falls notwendig.

Montieren Sie das Ventil wieder.

6.3 Austausch der Zylinderdichtung

Schritte 1 - 3 siehe Demontage 

4.	 Entfernen Sie den Seegering (5). Nehmen Sie die Nylon Scheibe (7) vom Zylinder (10) 
heraus.

5.	 Nehmen Sie den O-Ring (8) heraus. Entfernen Sie die zwei Kunststoffscheiben (12).

6.	 Reinigen Sie alle Teile. Untersuchen Sie die Teile auf Beschädigung und Verschleiß.
Tauschen Sie die Teile aus falls notwendig.
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7.	 Fetten Sie den O-Ring (8) (Fett Bestell-Nr. 01-990064) und setzen Sie ihn wieder in 
den Zylinder (10) ein.

8.	 Setzten Sie die Nylon (7) Scheibe wieder ein und montieren Sie den Seegerring (5)
9.	 Setzen Sie die Dichtung (4) in den Ventilkörper (3) ein. Benutzen Sie dafür einen 

„weichen“ Stab z.B. aus Holz, um die Dichtung einzudrücken.
10.	Schrauben Sie den Luer-Lock Adapter (1) wieder ein.
11.	Stecken Sie den Zylinder (10) in den Ventilkörper (3) und verschrauben die vier stirn-

seitigen Inbusschrauben.
12. Setzen Sie den Kolben mit der Ventilnadel (9) vorsichtig wieder in den Zylinder (9)

ein.
13. Schrauben Sie die Einstellkappe (14) in den Zylinder (10) ein. Stellen Sie sicher das-

die beiden Kunststoffscheiben (12) in der Einstellkappe (14) eingesetzt sind.

7.  Fehlerbehebung

Fehler Mögliche Ursache / Fehlerbeseitigung

Kein Materialfluss •	 Materialdruck ist zu niedrig. Erhöhen Sie den Materialdruck
•	 Betriebsdruck ist zu niedrig, auf 4 bar erhöhen.
•	 Material hat sich im Ventilsitz abgelagert. Ventil reinigen
•	 Einstellkappe (14) ist komplett eingeschraubt. Ventilnadel 

öffnet deswegen nicht. Einstellkappe 1 Umdrehung raus 
schrauben

Kein konstanter Materialfluss •	 Betriebsdruck schwankt
•	 Materialdruck schwankt
•	 Betriebsdruck ist zu niedrig, auf 4 bar erhöhen.
•	 Luft ist im Ventil, Ventil muss entlüftet werden
•	 Dosierzeit ist zu niedrig für die Ansteuerung des Ventils. 

Dosierzeit erhöhen.

Material fließt weiter, obwohl
das Ventil geschlossen ist. Evtl.
hört es nach einige Zeit auf zu
fließen

•	 Luft ist im Ventil, Ventil muss entlüftet werden
•	 Luft ist im Material selber, Material entgasen / evakuieren.
•	 Material hat sich im Ventilsitz abgelagert. Ventil reinigen

Ständiges Tropfen •	 Schmutzige Nadel oder Ventilsitz – reinigen / austauschen
•	 Ventil ist u.U. nach einer Reinigung nicht richtig montiert 

worden. Noch einmal zerlegen und neu montieren

Materialdruck ist über 20 bar •	 Druck erniedrigen.
•	 Schließfeder fehlt oder ist defekt, überprüfen / austauschen

Luft entweicht aus
Einstellkappe (14)

•	 O-Ring (13) ist nicht montiert bei der Ansteuerungsart 
„doppeltwirkend“.

•	 O-Ring montieren
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8.  Teileliste und Detailzeichnung

Nr. in Abb. Artikelnummer Beschreibung

1 G-0040 Ventilsitz

2 G-0041 O-Ring

3 G-0043 Ventilkörper Aluminium

4 G-0045 Dichtung

5 G-0020 Seegering

6 G-0022 O-Ring

7 G-0021 Nylon Scheibe

8 G-0023 O-Ring

9 G-0046 Kolben mit Ventilnadel

10 G-0047 Zylinder

11 G-0026 O-Ring

12 G-0048 2 x Kunststoffscheibe

13 G-0028 O-Ring

14 G-0049 Einstellkappe

15 G-0038 Feder

16 Luer-Lock-75 Luer Lock Adapter, schwarz

Folgende Artikel / Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

o. A. V-0034 Seal-Kit (Beschreibung Seite 11)

o. A. V-0039 Valve-Kit (Beschreibung Seite 11)

o. A. V-0035 Drucklufteingangsfitting M5 für 6er Schlauch

o. A. V-0036 Drucklufteingangsfitting M5 für 4er Schlauch
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9.  Ersatzteilsets

9.1 Seal-Kit: G-0034

Bestellnummer Beschreibung Anzahl

G-0041 O-Ring 1

G-0023 O-Ring 1

G-0022 O-Ring 1

G-0026 O-Ring 1

G-0028 O-Ring 1

G-0045 Dichtung 1

Luer-Lock-75 Luer-Lock Adapter schwarz 1

9.2 Valve-Kit: G-0039

Bestellnummer Beschreibung Anzahl

G-0022 O-Ring 1

G-0023 O-Ring 1

G-0026 O-Ring 1

G-0028 O-Ring 1

G-0041 O-Ring 1

G-0045 Dichtung 1

G-0020 Seegerring 1

G-0021 Nylon Scheibe 1

G-0048 Kunststoffscheibe 2

G-0040 Ventilsitz 1

G-0046 Kolben mit Ventilnadel 1

Luer-Lock-75 Luer-Lock Adapter schwarz 1
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